
Arxiu Municipal de Girona



Arxiu Municipal de Girona



INFORMACION TECNICA 

PAPEL DE AMPLIACION BLANCO Y NEGRO 
DE EXCELENTE CALIDAD 
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Descripci6n 

2 Exposición 

1 

2 
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2.2 Recomendaciones sobre luz de seguridad 
Son las mismas que para los papeles de ampliaci6n convencionales: 
una luz de seguridad ILFORD 902 (marr6n cloro) o equivalente !como 
Kodak OC u OA) con una bombilla de 15W. Para alumbrado directo 
debe ponerse esa luz a no menos de un metro. Si eExiste alguna duda 
sobre la seguridad del nivel de iluminaci6n en un cuarto oscuro deter
minado, puede comprobarse esto fócilmente haciendo una prueba 
próctica. 

2.3 Sensibilidad espectral 
Espectrograma de cuña con lómpara de tungsteno (3.200K) 

350 400 450 500 
Longitud de onda en nm 

2.4 Sensibilidad del papel 
los grados 1-3 de pa pel ILFOBROM GALERIE son de similar sensibili
dad a los del ILFOBROM, y tienen una sensibilidad ANSI efectiva de 
320, mientras que el grado 4 tiene una sensibilidad ANSI efectiva de 
160. 

2.5 Cuvas caraderísticas 
ILFOBROM GALERIE lK brillante 

Densidad 

- - - � � - � � - 2;0 

EExposici6n logarítmica relativa 

1,0 
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ILFOBROM GALERIE 5K mate 

Densidad 

EExposición logarítmica reÏativa 

Revelada en PQ UNIVERSAL ( l +9) durante dos minutos a 20ºC con 
agitación continua. Las copias se secaron al aire. 

3 Procesado 
ILFOBROM GALERIE es un papel convencional y responde favorable
mente a la inmensa mayoría de las técnicas y soluciones de 
procesado ya bien establecidas. 

ILFOBROM GALERIE es ademós un papel capaz de brindar eExcelente 
calidad. Para un material como este, ILFORD ha creado una nueva 
técnica de procesado de papel que ofrece al usuario la oportunidad 
de conseguir el mós alto nivel de permanencia de la imagen con el 
mínimo de engorros. En este prospecto se emplea la eExpresión 
permanencia en el sentida de procesar el papel de manera que se 
obtengan copias de' óptima' estabilidad, tal como se define ésta en la 
norma ANSI PH.4.32-197 4. En la sección 3.3 se faciliten detalles de 
este procedimiento especial de fijado y lavado. 

Naturalmente, en el afón de lograr una calidad uniformemente eleva
da tiene una importancia vital la habilidad y la técnica del que hace el 
positivada. La atención a los detalles; el cuidada en la manipulación; 
la consciencia constante de la función y las posibilidades de cada 
fase del proceso; son éstos requisitos primordiales para conseguir 
hacer copias de alta calidad. 

3.1 Revelada 
Se recomienda el revelador ILFORD PQ UNIVERSAL, que se suministra 
en forma de concentrada líquida para usarlo diluído l +9 con agua. 
Por otra porte, cuando se prefiera un revelador en polvo se recomien
da particularmente el ILFORD BROMOPHEN l l +3l o el ILFORD LS 
(empleada a la concentración de la solución de reserva}. ambién 
pueden usarse otros reveladores de papel corrientes para revelar 
ILFOBROM GALERIE. 
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3.5 GALERIE WASHAID 
ILFORD GAlERIE WASHAID es un agente fornulado específicanente 
para ayudar a la elininación eficaz de los subproductos de la fijación. 
Se suninistra en forma de concentrado líquido y debe diluirse en pro
porciones 1+4 con agua para hacer una solución de la concentración 
de trabajo. GALERIE WASHAID tiene capacidad para 50 hojas de 
17,8 Ex 24,0cm o 40 hojas de 20,3 Ex 25,4cm por litro de solución de la 
concentración de trabajo. 

3.6 Fijación y lavado convencionales 
Cuando no pueda admitirse un tiempo de fijación coto y no importe 
que las copias contengan niveles de tiosulfato algo mós altos, el si
guiente procediniento de procesado convencional todavía produciró 
copias de un grado muy alto de permanencia. 

Procedimiento convencional de fijado y lavado 

Fijación 

lavado 

fijación en dos baños empleando llFORD 
HYPAM ( l +9l, llFORD lf-23 t l +5l o 
llFORD IF-2 t 1 +2l 

Agua dulce corriente, abundante 

2 minutos en 
cada baño 

60 minutos 

Se recomienda la fijación en dos baños, que se realiza como sigue. Se 
preparan dos baños de fijación separados, del mismo volumen. las 
copias se fijan durante la mitad del tiempo en el primer baño y 
seguidamente se trasladan al segundo baño para el resto del tiempo. 
Se continúa trabajando de esta orma hasta que el primer baño haya 
fijado el número recomendado de copias (50 de 17,8 Ex 24cm o 40 de 
20,3 Ex 25,4cm por litro en el caso de los fijadores arriba mencionadosl. 
Se descarta entonces el primer baño fijador empleado y se sustituye 
por el segundo. Se prepara un segundo baño completamente nuevo. 
El ciclo se repite cuatro veces y después se preparan dos b9ños 
nuevos. 

3.7 Revelador de contraste variable 
la fórmula del Dr Beer establecida desde hace mucho tiempo propor
ciona con ILFOBROM GAlERIE un método fócilmente confrolable de 
conseguir cambios sutiles en el contraste de las copias. 

Consta de dos soluciones de reserva que se mezclan en proporciones 
variables para obtener distintos niveles de contraste. La fórmula se 
indica abajo. El cuadro del dorso muestra las diluciones recomenda
das de las partes A y B para obtener una variadad de contrastes 
(numerados nominalmente 1-7l. 
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Fórmula del revelador de contraste variable del Dr Beer 

Solución de reserva A 
Agua (50°Cl 
Metol 
Sulfito de sodio (anhidre) 
Carbonato potósico 
(anhidrol 

Bromuro potósico 
Agua para hacer 

750ml 
8,0g 
23,0g 

20,0g 
l, l g 
1000ml 

Solución de reseva B 
Agua (a 50°Cl 
Sulfito de sodio (anhidrol 
Hidroquinona 
Carbonato potósico 
(anhidrol 
Bromuro potósico 
Agua para hacer 

750ml 
23,0g 
8,0g 

27,0g 
2,2g 
1000ml 

Al preparar la solución B hay que añadir el sulfito de sodio al agua 
antes de echar hidroquinona. Si se mezclan en el orden indebido se 
oExida la hidroquinona. 

Para el uso se diluyen con agua las soluciones de reseva de conformi
dad con el cuadro siguiente: 

Revelador de contraste variable del Dr Beer-relación de diluciones 

Solución 

A 
B 
Agua 

Total 

4 Acabado 

Contraste 

Bajo 
l 2 

8 7 

8 8 

3 

2 
8 

Contraste Contraste 

Normal Alto 
4 5 7 

5 4 3 2 
3 4 5 
8 8 8 

El concepte y la construcción tradicionales del papel ILFOBROM 
GALERIE garantizan que responda particularmente bien a la mayoría 
de los métodos establecidos de debilitamiento, virado, secado, 
montaje y retoque. 

4.1 Debilitamiento químico 
Puede hacerse un debilitamiento general de una copia de ILFOBROM 
GALERIE para acentuar las altos luces o localmente con un pincel o un 
trocito de algodón, empleando las fórmulas nornales. 

Para conseguir la móExima permanencia, después del debilitamiento 
debe lavarse bien la copia empleando el procedimiento de lavado 
especial con GALERIE WASHAID. 
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Alemania Occidental Estades Unidos de Reino Unido 
ILFORDGmbH América ILFORD UK Soles 
Postfoch 124 ILFORD lnc 14-22 ottenhom Street 
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Road London Wl P OAH 

PO BoEx288 
Austrolia Paramus Sudófrico 
ILFORD IAustroliol Pty Ltd New Jersey07652 CIBA-GEIGY !Ptyl Ltd 
PO BoEx 144 Photogrophic Division 
MtWaverley Fronda POBoEx92 
3149 Victorio ILFORDSA lsondo 

BP336 Tronsvool 
Austrio Chemin de lo Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Soint-Priest Suecia 
Division ILFORD CédeEx ILFORDAB 
BreitenfurterstroBe 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda S-40 l O Goteborg

ILFORD Foto BV 
Bél�ca Jan Rebelstraat 5 Suiza 
SA FORDNV Postbus 9040 ILFORD Photo AG 
39 Kazernelaan l 006 M Amsterdam lndustriestraBe 15 
B-1040 Brussel CH-170 Fribourg 5 

ltalio 
Conadó ILFORDSpA Si aquí no se indica su 
ILFORD Photo !Canada) Orig

;f
º (Val país, por tovor póngase 

Limited Case la Postale 77 en contacto con: 
275 l John Street 1-2 l 047 Soronno EExport Division 
Markham ILFORD Limited 
Ontario l3R 2Y8 Japón 14-22 Tottenhom Street 

CIBA-GEIGY Uopanl Ltd London W l P OAH 
Dinamarca POBoEx32 lnglaterra 
ILFORD Foto Akts World Trade Centre Building 
Gadelandet 18 105Tokyo 
DK-2700 Br�msh0j 

Todas las denominacíones en mayúsculas son marcas 
de fóbrica ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

COPIAS EN COLOR DIRECTAMENTE DE DIAPOSITIVAS, 
CON LOS MATERIALES CIBACHROME-A 11 
Y PRODUCTOS QUIMICOS PROCESS P-30 
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1 CIBACHROME-A, el sistema casero de procesado para 
todo el mundo 
Los materiales ILFORD CIBACHROME son reconocidos por los 
eExpertes de todo el mundo por su alta saturación de color y eExacto 
rendimiento, así como por la eExtraordinaria nitidez de la imagen y 
permanencia sin igual. 

ILFORD CIBACHROME-A es ampliamente proclamado como el 
sistema de copias para realizar el procesodo en cosa. Con los mote
riales CIBACHROME-A y los productes químicos de procesodo, 
eExiste para el principionte la sencilla diversión de reolizor una copia 
de calidad durante lo primera sesión de trabajo. Para los mós eExper
tos eExiste el gran placer que se deriva de la realización de una foto
grafia de gran calidad y de la eExperimentación y domi nio de un arte. 

La simplicidad del procesodo casera de CIBACHROME-A permite o 
los usuarios de cualquier nivel prestar su atención a la realización de 
fotografías creotivas en vez de dedicaria ol cuidodoso control que se 
requiere para trabajar con otros procesos de copias en color. 

2 CIBACHROME-A II PROCESS P-30, 
una nueva generaci6n de productos CIBACHROME-A 
Recientes e importontísimos descubrimientos han llevado al diseño 
y fabricoción de una nueva gama de moterioles CIBACHROME-A 
y productes químicos. Tales ocontecimientos han tenido como resul
tada la presentación de un nuevo sistema de auto-móscara con el 
material CIBACHROME-A 11. Este sistema compenso automótico
mente los defectos inherentes a todos los colores que constituyen la 
imagen, paro permitir la consecución de niveles aún mós altos de 
reproducción. Como resultado de ello, los materiales de copias 
CIBACHROME-A II permiten que los tronsporencios seon reprodu
cidas con una eExactitud nunca jamós alcanzada. 

Los colores no sólo se reproducen con mós precisión sino que ade
mós son mós brillantes: ozules mós puros, verdes mós ricos,.omori
llos y naranjos mós soturados y rojos mós brillantes, son el resultada 
de esta elegonte técnico de outocorrección. Los detalles del funcio
nomiento de este sistema se indican en la sección 4. Los productes 
químicos ILFORD PROCESS P-30 estón especialmente diseñodos 
para procesor estos nuevos materiales CIBACHROME-A 11. No de
ben utilizarse para procesar los materiales CIBACHROME-A y recí
procomente los moteriales CIBACHROME-A li no deberón proce
sarse con productes químicos que no seon los PROCESS P-30. 

2.1 Resumen de los etapos de realizoción de copios CIBACHROME-A. 
l Mezclor los productos químicos PROCESS P-30-ver la sección 5.2. 
2 Colocar la diapositiva en lo ampliadora. 
3 Situar los filtros bósicos en la ampliadora de ocuerdo con los 
recomendaciones que se facilitan con los moterioles. No debe olvi
dorse añodir el filtro obsorbente uv. 
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3 Materlales para coplas CIBACHROME-A 11 
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(180g) 
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� 

Factor 
de corrección
de eExposición

5 

3 
2,5 
2 
1,5 

2 3 4 5 6 8 10
Tiempo teórico de eExposición 

20 3040506080100 200 400 7001000 

. 

� 

�

Corrección
de filtres 

+30Y

+20Y

+ lOY

o 

10 
Tiempo real de eExposición

20 3040506080100 200 400 700 l 000 

3.7 Curvas características 
Estas se reproducen a continuación e indican la densidad real de
cada una de las tres capas. En términos visuales, las tres capas
parece que tienen la misma densidad. 

�

EExposición relativa

8

�

Densidad

2 
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4 Proceso blanqueador-color plata CIBACHROME 
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4.3 Proceso CIBACHROME-A 11 / P-30 

EExposición 

Revelada 

Blanqueo 

Colores de la imagen final 

Haluro de plata 

�@nimv ata metó ica 

Fijado 

lavado 
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5 Productos químicos PROCESS P-30 

12 
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botellas de almacenaje y cilindres de medida para cada uno de los 
productes, es decir para el revelador, blanqueador y fijador, mar
cóndolos claramente en la siguiente forma: 1 revelador, 2 blanquea
dor y 3 fijador. 

Advertencia 
Las soluciones para procesado PROCESS P-30 contienen productos 
químicos fotogróficos de uso normal en forma concentrada, algunes 
de los cuales son peligrosos si no se manejan correctamente. Para 
los consejos relatives al manejo de estos productes químicos, ver el 
folleto de instrucciones que se entrega con cada paquete de produc
tes químicos. 

La preparación de los productes químicos concentrades 
PROCESS P-30 es muy fócil. Al volumen de agua indicada en la tabla 
que figura a continuación para cada solución y tamaño del conjunto, 
se añadiró y mezclaró al móEximo cada concentrado, añadiendo 
después el que proceda. Los volúmenes indicades para los concen
trados son aquelles en que se suministran los conjuntes. 

Se puede utilizar agua frío corriente para mezclor el revelador 
PROCESS P-30 y el fijador. Es m uy importante disolver to dos los 
grónulos porte 2A del blanqueador. Para hacer esto se revolveró la 
porte 2A en agua a 25-30ºC hasta que todo el contenido se haya 
disuelto y hasta que la solución se haya licuado; esto tardaré 
alrededor de 3 minutes. 

Al hacer las soluciones para utilizarlas inmediatamente, es de gran 
utilidad, por supuesto, mezclar todas las soluciones empleando 
agua que esté a una temperatura un poco mós alta que la tempera
tura de procesado (es decir, a alrededor de 27ºC para procesado a 
24 ºC), con lo que se tardaré menos tiempo en que las soluciones 
alcancen la temperatura adecuada. 

Conjuntes PROCESS P-30 
paro hacer: l litro 2 litros 5 litros 

Revelador Agua 650ml 1.300ml 3,25 litros 
Porte 1 A 250ml 500ml 1.250ml 
Porte l B 100ml 200ml 500ml 

Blanqueador Aguo 740ml 1.480ml 3,70 litros 
Porte 2A l bolsa 2 bolsas 5 bolsas 
Porte 2B 100ml 200ml 500ml 
Porte 2C 100ml 200ml 500ml 

Fijador Aquo 500ml 1.000ml 2,50 litres 
Porte 3 500ml 1.000ml 2Ex 1.250ml 

13 
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20Ex25 l l 8Ex24 75 
l 20Ex25 75 

30Ex40 30Ex40 150 
20Ex25 150 

15 
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3Y2 
2Y2 
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Artículos que se requieren para la realización de copias 
CIBACHROME-A 
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De hecho hay tres compras esenciales a reolizar: los filtres de copias 
CIBACHROME-A, un tambor de procesado ILFORD y el manual de 
copias ILFORD CIBACHROME-A. 

6.1 Filtres CIBACHROME-A 
Los filtres CIBACHROME-A son hojos de acetato coloreadas por 
igual; son mós resistentes a los daños mecónicos que los filtros de 
gelatina. El tamaño del filtro es de 8,9Ex8,9cm (3Y2 Ex3% pulgadas), 
siendo éste un tamoño muy conveniente para los porta filtres de 
todas las ampliadoras para aficionades. Para las ampliadoras 
que tienen portafiltros mós pequeños se podrón cortar los filtros 
CIBACHROME-A al tamaño adecuado utilizando una tijera. 

El con
¡
·unto de filtres CIBACHROME-A comprende filtres de color

amari lo, violóceo y ciónico, con números 05, l O, 20, 30, 40 y 50, así 
como un filtro uv. Los colores de los filtres estón marcados con una 
letra mayúscula, es decir, Y para amarillo, M para violóceo y C para 
ciónico. 

Los filtres CIBACHROME-A no son adecuados para ser utilizados 
debajo de la lente, es decir, en la imagen que forma porte de la 
ampliadora, ya que esto podría llevar a una pérdida de calidad de 
la fotografía. 
Cuando se dispone de una ampliadora con un cabezal para 
mezclodo de colores y un filtro de absorción uv, por supuesto no es 
necesario comprar un conjunto de filtros. 

6.2 T am bores de procesado ILFORD 
Se pueden conseguir dos tambores para el procesado de materiales 
CIBACHROME-A: el tamaño normal para procesar hojos de hasta 
20Ex25cm (8Ex l O pulgadas) de material y el tambor grande que 
puede manejar una sola hoja de 30Ex40cm (12Ex 15 pulgadas) o dos 
ho
¡
·as de hosto 20Ex25cm de una solo vez. Estos tambores de alta

ca idad sólo necesitan el mínimo de soluciones de procesado-
75ml de cada producte químico para efectuar copias de 20Ex25cm 
y 150ml para copias de 30Ex40cm. 

6.3 Manual CIBACHROME-A 
El manual ILFORD CIBACHROME-A va poso a poso a través del 
proceso de realización de copios según el sistema CIBACHROME-A, 
indicando lo fócil que resulta la utilización de materiales 
CIBACHROME-Ay lo rópidomente que el principiante puedeefectuar 
su primera copia de contacto y la primera ampliación a tamoño 
natural. Casi la mitad del manual estó dedicada a la porte creativa 
de la confección de copias, estando llena de ideas y técnicas para 
que el operario mós eExperimentado pueda realizor su propia 
investigación. 

6.4 Accesorios opcionales 
EExisten otros artículos para la gama de accesorios ILFORD para 
cuarto obscura que han sida especialmente diseñados para la 
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Australio Alemonio Occid. Suecio 
ILFORD (Austrolio) Pty Ltd ILFORDGmbH ILFORDAB 
PO BoEx 144 Postfoch 124 BoEx3052 
MIWoverley D-6078 Neu-lsenburg S-400 l O Goteborg
3149 Victorio 

Holanda Suizo 
Auslrio ILFORD Foto BV ILFORDAG 
CIBA-GEIGY Ges.mbH Jon Rebelstraot 5 lnduslriestroBe 15 
Di.vision ILFORD Postbus 9040 CH-1700 fribourg 5 
BreilenfurterstroBe 251 l 006 AA Amsterdam 
A-1231 Wien Reina Unida 

ltolio ILFORD UK Soles 
Bélgico ILFORD SpA 14-22 T atien hom Street
SAILFORDNV Orig

fio (Va) London Wl P OAH
39, Kazerneloon Case lo Postale 77 
B-1040 BruExelles 1-21047 Soronno Estades Unidos de América 

ILFORD Inc. 
Conodó Jo

�ón West 70 Century Road 
ILFORD Photo (Conoda) Cl A-GEIGY (Japon) Limited PO BoEx288 
limiled PO BoEx32 Poramus 
2751 John Slreel World T rode Centre Bu ilding New Jersey 07652 
Markhom 105 Tokyo 
Ontario L3R 2Y8 

Africo del Sur Si su pois no oparece 
Dino morco CIBA-GEIGY (Pty) Ltd oqui relocionado, por favor 
ILFORD Foto Akts Photographic Division póngose en contacto con: 
Gadelandet 18 PO BoEx92 EExport Division 
DK-2700 Br0nsh0j Isanda ILFORD limited 

Tronsvoal 14-22 T ole nha m S t re et
Francio London Wl P OAH
ILFORD SA lngloterro 
BP336 
Chemin de lo Fouillouse 
F-69802 Soint-Priest
CédeEx 

Sanat es una marca registrada de Durst Limited. 
Los nombres indicades en mayúsculas son marcas registrodas de 
ILFORD. 
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INFORMACION TECNICA 

PELICULA EN ROLLO BLANCO Y NEGRO GRANO FINO 
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1 Descripción y uso 

2 Factores de filtro 
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3 Caraderísticas de reciprocidad 

1
/1000 

15 

1
/10000 

4 Luz de seguridad recomendada 
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5 Técnica de eExposición/revelado 
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PAN F puede ser también revelada a móquina a 50ASA l 8DIN con 
revelador/rellenador ILFORD ILFONEG para películas. 

En la siguiente ta bla figuron los ajustes de eExposí metro para coda 
combinoción película/revelodor. Estos han sida deducidos de 
negotivos procesados a contraste normal y alto. 

PERCEPTOL ILFOSOL 2 ID-11 MICROPHEN ILFONEG 

Contraste normal 
ASA 25 50 50 64 50 
DIN 15 18 18 19 18 

Contraste alto 
ASA 32 64 80 100 80 
DIN 16 19 20 21 20 

Aunque estos ajustes ASA/DIN se refieren a luz diurna, pueden 
usorse como guio para fotografiar con luz artificial. 

6 Revelado 
Lo siguiente to bla ofrece los tiempos de revelada en minutos paro 
procesor en tanque de espiral a 20ºC con agitación continua los 
primeres l O segundos, y a continuación l O segundos (o cuatro 
inversiones) cada minuto durante el restante tiempo de revelada. 

PERCEPTOL 
ID-11 
MICROPHEN 

Contraste normal* Contraste alto* 

16 
8Y2 
7 

* Contraste <normal> y contraste <alto) se refieren al contraste de
negativo necesario para el copiada en ampliadora de condensador
y de difusor respectivamente.

Cuando se aplique agitoción continua -como en bandejos o con 
algunos tipos de tanque revelador -los tiempos de revelada 
deberón ser reducidos en un tercio. 
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3Y2 

8Y2 

5Y2 8Y2 

7 Fiiado 
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8 Lavado 

9 Revelado a maquina 

7 
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1 O Sensibilidad espedral 
l O. l De igual energía 

400 450 500 550 600 650 
Longitud de ondo nm 

Log sensibilidad 

l o relativa 

0,5 

l 0.2 Espectrograma de cuña con luz de tungsteno (2850K) 

400 450 500 550 600 650 
Longitud de onda nm 

11 Curvas características 

2 
Log eExposíción relativa 

3 

Contraste 

2,0 

1,0 

l Contraste alto 
2 Contraste normal 

4 

PAN F revelada en ID-11 a 20ºC con ogitación intermitente. 
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12 Curvas de contraste-tiempo 
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12.3 l LFOSOL 2 ( l +9) 

Contraste 

l Contraste alto 
- - � � - - - � � - - , 2 Contraste normal 

4 6  8 10 12 14 16 18 
Tiempo de revelado (min) 

12.4 MICROPHEN 

Contraste 

l Contraste alto 
2 Contraste normal 

4  6  8 10 12 14 16 18 
Tiempo de revelada (min) 
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Alemonio Occidental Estades Unides de Reino Unido 
ILFORDGmbH Américo ILFORD UK Soles 
Postfoch 124 ILFORDlnc 14-22 Tottenhom Street
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Rood 

POBoEx288 
London W l P OAH 

Austrolio Paromus Sudófrica 
ILFORD !Australiol Pty Ltd New Jersey 07652 CIBA-GEIGY !Ptyl ltd 
PO BoEx 144 Photogrophic Division 
MtWoverley Francio POBoEx92 
3149Victoria ILFORDSA lsondo 

BP336 Tronsvool 
Austrio Chemin de lo Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Soint-Priest Suecio 
Division ILFORD CédeEx ILFORDAB 
Breitenfu rterstraie 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda 

ILFORD Foto BV 
5-40 l O Goteborg

Bélta Jan Rebelstroot 5 Suizo 
SA LFORDNV Postbus 040 ILFORD Photo AG 
39 Kozerneloan l 06 M Amsterdam lndustriestraie 15 
B-1040 Brussel

ltalio 
CH-1700 Fribourg 5 

Canodó ILFORDS
�A

Si aquí no �e indica su 
ILFORD Photo tConodal Origto( al pafs, por favor p6ngose 
limited Case lo Postale 77 en contacto con: 
2751 John Street 1-21047 Saronno EExport Division 
Markham ILFORD limited 
Ontario l3R 2Y8 Ja

�6n
14-22Tottenham Street

Cl A-GEIGY Uaponl Ltd london Wl P OAH 
Dinamarca PO BoEx32 lnglaterro 
ILFORD Foto Akts World Trade Centre Building 
Gadelandet 18 105Tokyo 
DK-270 Br;msh0j 

Todas las denoninaciones en mayúsculas son narcas 
de fóbrica ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

PELICULA EN ROLLO BLANCO Y NEGRO GRANO FINO 

� 1.Sb 
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1 Descripción y uso 

2 Factores de filtro 

Y2 
Y2 

3Y2 
3Y2 

7 
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3 Caraderísticas de reciprocidad 

1
/,000 

35 

5 

1
/10000 

4 luz de seguridad recomendada 
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5 Técnica de eExposición/revelado 
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PAN F puede ser también revelada a móquina a SOASA 1801N con 
revelador/rellenador ILFORD ILFONEG paro películos. 

En la siguiente tobla figuron los ajustes de eExposí metro para coda 
combinoción película/revelodor. Estos han sido deducidos de 
negotivos procesodos a contraste normal y alto. 

PERCEPTOL ILFOSOL 2 10-11 MICROPHEN ILFONEG 

Contraste normal 
ASA 25 64 
DIN 15 18 18 18 

Contraste alto 
ASA 32 64 80 100 80 
DIN 16 19 20 21 20 

Aunque estos ajustes ASA/DIN se refieren o luz di urna, pueden 
usarse como guia paro fotografiar con luz artificial. 

6 Revelado 
Lo siguiente tobla ofrece los tiempos de revelada en minutos paro 
procesar en tanque de espiral a 20ºC con agitación continuo los 
primeros l O segundos, y a continuación l O segundos (o cuotro 
inversiones) cada minuto durante el restonte tiempo de revelada. 

PERCEPTOL 
10-11
MICROPHEN

Contraste normal* Contraste alto* 

11 16 
8Y2 
7 

*Contraste <normal> y contraste <alto> se refieren al contraste de
negativo necesario paro el copiada en ampliadora de condensador
y de difusor respectivomente.

Cuondo se aplique ogitación continuo -como en bandejos o con 
olgunos tipos de tanque revelador -los tiempos de revelada 
deberón ser reducidos en un tercio. 
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8Y2 

7 Fiiado 

Arxiu Municipal de Girona



8 Lavado 

vez 

9 Revelado a maquina 

7 
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1 O Sensibilidad espedral 

11 Curvas caraderísticas 

3 

8 
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12 Curvas de contraste-tiempo 
las gróficas siguientes muestran los tiempos de revelado para 
contrastes <normal> y <altm, ademós de otros tiempos para 
compensar variaciones de luminosidad en el sujeto. los tiempos 
indicades por la línea <-> pueden usarse cuando los límites de 
luminosidad del sujeto sean muy amplios. En cambio, los tiempos 
mós prolongados indicades por la líneo <+> pueden usarse cuando 
los límites de luminosidad del sujeto sean mós estrechos. Estos 
tiempos son aproEximades ya que se ha observado que en ciertas 
condiciones pueden ser necesarias variaciones mayores en el 
tiempo de revelada. 

12.1 PERCEPTOL 

Contraste 

l Contraste alto 
---�-�-�,.-+---� , 2 Contraste normal 
4  6  8 10 12 14 16 18 

Tiempo de revelado (min) 

12.2 10-11 

Contraste 

l Contraste alto 
-----'-".__._�-�--�-� , 2 Contraste normal 
4  6  8  lO 12 14 16 18 

Tiempo de revelado (min) 
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12.3 l LFOSOL 2 ( l +9) 

4 6 8 10 12 14 16 18 

12.4 MICROPHEN 

2 

4  6  8 10 12 14 16 18 
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Alemania Occidental Estados Unidos de ReinoUnido 
ILFORDGmbH América ILFORD UK Sales 
Postfach 124 ILFORD lnc 14-22Tottenham Street
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Road London W l P OAH 

PO BoEx288 
Australia Paramus Sudófrica 
ILFORD !Australial Pty Ltd New Jersey07652 CIBA-GEIGY (Ptyl Ltd 
PO BoEx 144 Photographic Division 
MtWaverley Fronda POBoEx92 
3149 Victoria ILFORDSA lsando 

BP336 Transvaal 
Austria Chemin de la Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Saint-Priest Suecia 
Dtvision ILFORD CédeEx ILFORDAB 
BreitenfurterstraBe 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda S-40 l O Goteborg

ILFORD Foto BV 
Bélta Jan Rebelstraat 5 Suiza 
SA LFORDNV Postbus 9040 ILFORD Photo AG 
39 Kazernelaan l 006 M Amsterdam lndustriestraBe 15 
B-1040 Brussel CH-170 Fribourg 5 

ltalia 
Canadó ILFORDSpA Si aquí no �e indica su 
ILFORD Photo (Canada l Orig

¡
ia (Val país, por favor póngase 

limited Case la Postale 77 en contacto con, 
2751 John Street l-2·1047 Saronno EExport Division 
Markham ILFORD limited 
Ontario L3R 2Y8 Ja

�
ón 14-22 Tottenham Street

Cl A-GEIGY !Japanl Ltd London W l P OAH 
Dinamarca POBoEx32 lnglaterra 
ILFORD Foto Akts World Trade Centre Building 
Gadelandet 18 105okyo 
DK-2700 Br2msh0j 

Todas las denominaciones en mayúsculas son marcas 
de fóbrica ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

REVELADOR Y RELLENADOR DE GRANO FINO PARA AUMENTAR 
LA SENSIBILIDAD 
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1  Descripción 
ILFORD MICROPHEN es un revelador de grano fino que do un 
aumentoefectivo de sensibilidad de película. Debido o la boja 
alcolinidad del revelador, el tomoño del grano es reducido y la 
aglutinación de granos impedida. 

La mayor porte de reveladores que oumenton lo sensibilidad suelen 
aumentar el tamoño del grano. MICROPHEN, en cambio, ho sido 
especiolmente formulada para evitar este inconveniente-por lo que 
se dice que tiene una elevada relación sensibilidad/grano. Es decir 
da un au mento de sensibilidod y al mismo tiempo da el tipo de grano 
fino osociodo o reveladores MQ bóraEx. Con la mayor porte de 
películas puede olcanzarse un ou mento de sensibilidad de una 
obertura -y con H PS mós. 

MICROPHEN contiene PHENIOONE, un agente revelador de 
ILFORD, y muestra un rendimiento eExcepcionalmente constante 
mientros dura su octividod. Para usaria çon oguas duros se le ho 
incorporada un ogente secuestronte que impide la formoción de 
precipitades de cal. MICROPHEN se suministra en forma de polvo 
medido para preparar una solución de trabajo para usar en bandeja 
o tanque, por lo cual tiene unas eExcelentes propiedades de conser
vación inclusa en los trópicos. Si se requiere un grada de nitidez aún
mayor, MICROPHEN puede ser diluido a l+ l y a l +3.

Al procesar una película, todas las soluciones, incluida el agua de 
lavado, deben ser mantenidas a temperaturas similares (±SºC) para 
evitar ligeros reticulaciones, las cuoles suelen ser confundidas por un 
grano mós grueso. 

2 lnstrucciones de mezclado del revelador y rellenador
Preparar siempre el revelador y rellenador tol como viene empaque
tada; no intentar preparar menares cantidades fraccionando los 
polvos. 

Para preparar el revelador disuélvase el contenido de la balsa 
pequeña en unos tres cuartos del volumen total de agua a u nos 
40ºC. Una vez disueltas las sustancias, añadir gradualmente el 
contenido de la balsa gronde y agitar hasta disolución total. Añadir 
agua fría hosto completar el volumen. 

3 Revelado 
Usese la solución de reserva sin diluir. A continuación se don los 
tiempos de revelada en minutos o 20ºC con ogitación intermitente: 
es decir, agitación durante los primeres diez segundos de revelada, 
y diez segundos cada minuto del restante tiempo de revelada. 
O bien, después de los primeres diez segundos puede invertirse el 
tanque cuotro veces cada minuto. Si se aplico ogitoción continua, 
estos tiempos deben ser disminuidos en alrededor de un tercio. 

2 
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Compensación de tiempas de revelado 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
Minutos de revelada en solución de reserva fresca 

6 

4 

3 

2 

Películas 
opartidas
reveladas

3.2 Revelada diluido o de una sola aplicación 
MICROPHEN puede ser diluido a l+ l ó a l +3 para una sola 
aplicación cuando se requiera mós acutancia o un grano mós fino; a 
nós dilución, mós acutancia. El revelada diluido es especialmente 
apropiado para sujetos con esca las tona les muy amplies; se 
retienen las sombras y las altos luces a la vez que los negatives 
tienen el contraste suficiente para producir luminosas copias. 
MICROPHEN sólo debe ser diluido inmediatamente antes de usarlo, 
y debe ser desechado una vez usado. Con este método no es 
necesario compensar los cambios de actividad que presentan los 
reveladores usados en <solución de reserva>. 

Dilución Contraste normal Contraste alto 
ASA DIN Min ASA DIN Min 

35mm y rollfílm 
PANF l+l 64 19 51/2 100 21 81/2 

1+3 64 19 8h 100 21 121h 
FP4 l+l 200 24' 8 320 26 13 

1+3 200 24 11 320 26 20 
HP5 35mm 1+1 500 28 11 650 29 16 

1+3 500 28 22 650 29 30 
HP5 rollfilm 1+1 500 28 12 650 29 18 

1+3 500 28 22 650 29 30 

Película plana 
FP4 l+ 1 200 24 7 250 25 11 

1+3 200 24 l l h 
HP4 1+1 500 28 9 650 29 15 

1+3 500 28 18 
HP5 1+1 320 26 7** 500 28 12** 

1+3 320 26 17** * 

no se recomienda 
** agitación continua 
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3.3 Revelado a diferentes temperaturas 
Para determinar tiempos de revelado o temperaturas diferentes de 
20ºC: 
l Averiguor el tiempo de revelodo recomendado a 20

ºC. 
2 Ha llar el punto que represente este tiempo en la línea de 20ºC -
véase la líneo de cifras en medio del diagramo. 
3 Sígose la diagonal correspondiente a este tiempo hasta el punto 
en que corte la horizontal que represente la temperatura que se va a 
usar. 
4 El nuevo tiempo de revelada aproEximada se hollaró 
verticalmente debajo de la intersección. 

ºC 

--- - \-----l\-- - - � �\-\-!- - - - - + l-+24 

� � - - +-- � - .-- -�\ ll.-Wo-l- - - + --l-- 23 

�-\-'-- -�--- - - � - J - �.----+-- -1--- -+ 22 

� \-+- - +-+4 - - \ ll-l---- - - --l- + + ! ! + 21 

l--�--l.--l -+4- �- -l -+4--\-1 - - \ --\ \ \ -19

1--� - � *-+-+---+- -l..\-+-+--\-_µ - l--+-ll l f-+l7 

1-- �- � -1 -1. --+-l---l-è\--__._ - -+-++ -l l 11-+lS 

L-�- - �l - - - 1� 4-- - - '4--il-----il-!-+ l3

l 'h 2 21h 3  4  5 6 
Minutes de revelodo 

8 10 12 14 17 20 24 28 32 

3.4 Revelada para aumentar la sensibilidad 
Aparte de ser un revelador que aumenta la sensibilidad, 
MICROPHEN es eExcelente para forzar el revelada de H PS. La 
siguiente ta bla da los tiempos de revelada recomendodos con 
MICROPHEN en solución de reserva. 
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4  Rellenado 
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5 Subsiguientes etapas del proceso 

6 Conservaclón 
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Alemania Occidental Estados Unidos de ReinoUnido 
ILFORDGmbH Am-èrica ILFORD UK Sales 
Postfach 124 ILFORD lnc 14-22 Totenham Street
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Road London Wl P OAH 

PO BoEx288 
Australio Poramus Sudófrica 
ILFORD IAustralial Piy Ltd New Jersey07652 CIBA-GEIGY IPiyl Ltd 
PO BoEx 144 Photographic Division 
MtWoverley Froncia PO BoEx92 
314 9 Victoria ILFORDSA lsando 

BP336 Transvaal 
Austrio Chemin de lo Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Soint-Priest Suecio 
Division ILFORD CédeEx ILFORDAB 
Breitenfurterstra)e 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda 5-400 l O Giteborg

ILFORD Foto BV 
Bélta Jan Rebelstraat 5 Suiza 
SA LFORDNV Postbus 9040 ILFORD Photo AG 
39 Kazernelaan l 006 AA Amsterdam lndustriestra>e 15 
B-1040 Brussel CH-1700 Fribourg 5 

ltalia 
Canadó ILFORDS

e
A Si aquí no se indica su 

ILFORD Photo ICanadal Orig
�
iol al país, por favor p6ngase 

limited Case la Postale 77 en contacto con, 
2751 John Street 1-2·1047 Saronno EExport Division 
Morkham ILFORD limited 
Ontario L3R 2Y8 Jo

�
6n 14-22 otten ha m Street

Cl A-GEIGY Uapanl Ltd london W l P OAH 
Dino marco PO BoEx32 lnglaterra 
ILFORD Foto Akts World Trade Centre Building 
Gadelandet 18 l05okyo 
DK-2700 Br2msh0j 
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INFORMACION TECNICA 

REVELADOR Y RELLENADOR DE GRANO FINO 
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1 Descripci6n 

2 lnstrucciones de mezclado del revelador rellenador 
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3 Revelado 

DIN DIN 

10 
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3.2 Revelado diluido o de una sola aplicación 
l D-l l puede ser diluido a l+ l ó l +3 para una sola aplicación 
cuando se requiera mejor acutancia y un grano mós fino; a mós 
dilución, mós acutancia. El revelado diluido es especialmente 
apropiado para sujetos con escalas tonales muy amplias; se 
retienen las sombras y altos luces a la vez que los negativos tienen el 
suficiente contraste para producir luminosas copias. l D-l l sólo debe 
ser diluido inmediatamente antes de usarlo, y debe ser desechado 
una vez usado. Con este método no es necesario compensar los 
cambios de actividad que presentan los reveladores usados en 
<solución de reserva>. 

Dilución Contraste normal Contraste alto 
ASA DIN Min ASA DIN Min 

35mm y rollfilm 
PAN F l+ l 50 18 8112 80 20 12 

1+3 50 18 12V2 80 20 18 
FP4 l+ l 125 22 200 24 14 

1+3 125 22 15 200 24 22 
HP535mm 1+1 400 27 12 500 28 18 

1+3 400 27 21 500 28 28 
HP5 rollfilm 1+1 400 27 14 500 28 20 

1+3 400 27 22 500 28 30 

Película plana 
FP4 l +l 125 22 160 23 13V2 

1+3 125 22 16 * 
HP4 l +l 400 27 12 28 28 17 

1+3 400 27 20 * 
HP5 1+1 320 26 9** 500 28 12** 

1+3 320 26 14** 500 28 13** 

*no se recomienda
** agitación continua 

3.3 Revelado a diferentes tem
k
eraturas

Para determinar tiempos e revelado a temperaturas diferentes de 
20ºC: 
l Averiguar el tiempo de revelado recomendado a 20ºC. 
2 Hallar el punto que represente este tiempo en la línea de 20ºC -
véase la línea de cifras en medio del diagramo adjunto. 
3 Sígase la diagonal correspondiente a este tiempo hasta el punto 
en que corte la línea horizontal que represente la temperatura que se 
va a usar. 
4 El nuevo tiem

6
o de revelado oproEximado se hallaró 

verticalmente de ajo de la intersección. 
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4  Rellenado 
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Subsiguientes etapas del proceso 
Una vez revelada lo películo, lovorla en aguo corriente o, para 
detener inmediatomente el revelodo, en un boño ócido de paro 
(ILFORD IN-l) paro prolongar lo vida del fijador. Fijar en el fijador 
rópido ILFORD.HYPAM (solución concentrada), con endurecedor 
ILFORD RAPID HARDENER si es necesorio, o en el fijador ILFORD 
ILFOFIX (polvo) que ya contiene endurecedor. HYPAM con endure
cedor fija la película en cuotro minutes, mientros l LFOFIX lo hoce en 
diez minutes. En general, una película debe ser fijodo por un tiempo 
doble del que tarde lo emulsión en hacerse transparente; HYPAM sin 
endurecedor fija lo películo en dos minutes. No obstante, el tiempo 
de fijodo no debe eExceder cuatro veces el tiempo inicial de aclorodo. 
Detalles completos sobre el uso de estos fijodores figuran en los 
correspondientes folletos. 

Lavar la película a fondo en agua corriente duronte minutes. 
Si se usa un fijador no endurecedor tal como HYPAM y la tempera
tura del proceso es inferior o puede seguirse este otro método 
que reduce el tiempo de lavado al mínima. 

l Llenar el tanque con agua a la misma temperatura que las 
soluciones procesadoras e invertiria cinco veces. 
2 Vaciar y llenar el tanque de nuevo. l nvertir el tanque diez veces. 
3 Vociar y llenor el tanque por tercera vez e invertirlo veinte veces. 

Un enjuague final con agua a la que se hoya añadido agente 
humectante ILFORD ILFOTOL proporcionaró un secado rópido 
uniforme. La película sedeja después a secor en un ambiente libre 
de polvo. 

6 Conservación 
El revelador l D-l l en solución de reserva y rellenador se montienen 
en buenos condiciones durante u nos seis meses si estón contenidos 
en botellas herméticos llenas. En botelles a medio llenor se 
mantienen unos cuotro sema nas. 
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Alemonio Occidental Estades Unides de ReinoUnido 
ILFORDGmbH Am-èrica ILFORD UK Soles 
Postfoch 124 ILFORDlnc 14-22 ottenhom Street
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Rood 

PO BoEx288 
Lenden W l P OAH 

Austrolia Poromus Sudófrico 
ILFORD IAustrolial Pty Ltd NewJersey07652 CIBA-GEIGY lPtyl Ltd 
PO BoEx 144 Photogrophic Division 
MtWaverley Francio P0BoEx92 
3149 Viciaria ILFORDSA Isanda 

BP336 Tronsvaol 
Auslria Chemin de la Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Saint-Priest Suecio 
Division ILFORD CédeEx ILFORDAB 
Breitenfurterstro5e 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda S-400 l O Goteborg

ILFORD Foto BV 
B-èlgica Jan Rebelstroot 5 Suiza 
SAILFORDNV Postbus 9040 ILFORD Photo AG 
39 Kozerneloon l 06 M Amsterdam lndustriestro5e 15 
B-1040 Brussel CH-1700 Fribourg 5 

!tolia
Conodó ILFORDSp/ Si aquí no se indico su 
ILFORD Photo l Ca nadal Origtol al país, por favor póngose 
Limited Case la Postale 77 en contacto con: 
2751 John Street 1-21047 Soronno EExport Division 
Morkhom ILFORD Limited 
Ontorio l3R 2Y8 Jo�

ón 14-22 Tottenham Street
Cl A-GEIGY Uoponl Ltd London Wl P OAH 

Dinamarca P0BoEx32 lngloterra 
ILFORD Foto Akts World T rode Centre Building 
Godelandet 18 105Tokyo 
DK-2700 Br0nsh0j 

Todos las denominaciones en mayúsculos son marees 
de fóbrica ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

REVELADOR Y RELLENADOR DE GRANO EXTRAFINO 
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1  Descripción 

2 lnstrucciones de mezclado del revelador y rellenador 

3 Revelado 
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3.2 

Compensación de tiempos de revelado 

6 

5 

4 

3 

2 

Películas 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ·opartidas 
Minutos de revelado en solución de reserva fresca reveladas 

Revelado diluido o de una sola aplicación 
PERCEPTOL puede ser diluido a l+ l ó l +3 para una sola apli-
cación, con lo cual se obtiene mejor acutancia y un grano mós fino; 
a mós dilución, mós acutancia. El revelado diluido es especialmente 
apropiado para sujetos con escalas tonales muy amplias; se 
retienen las som bros y altos luces a la vez que los negativos tienen el 
suficiente contraste para producir luminosas copias. PERCEPTOL 
sólo debe ser diluido inmediatamente antes de usarlo, y debe ser 
desechado una vez usado. Con este método no es necesario com-
pensar los cambios de actividad que presentan los reveladores 
usados en <solución de reserva>. 

Dilución Contraste normal Contraste alto 
ASA DIN Min ASA DIN Min 

35mm y rollfilm 
PAN F 1+1 32 16 12Y2 40 17 18 

1+3 32 16 17 40 17 25 
FP4 l+ l 100 21 l l 125 22 15 

1+3 100 21 16 125 22 28 
HP5 l+ l 200 24 14 320 26 21 

1+3 200 24 21 320 26 30 

Película plana 
FP4 1+1 80 20 l l 125 22 16 

1+3 80 20 17 * 
HP4 l+ l 320 26 12 400 27 17 

1+3 320 26 19 * 
HP5 1+1 320 26 14** 400 27 20** 

1+3 320 26 20** 400 27 27** 

* no se recomienda
** agitación continua 
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4  Rellenado 
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5 Subsiguientes etapas del proceso 
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6 Conservación 
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Alemonio Occidental Estodos Unidos de Reina Unida 
ILFORDGmbH Américo ILFORD UK Soles 
Postfoch 124 ILFORDlnc 14-22 Tottenhom Street
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Rood London W l P OAH 

P0BoEx288 
Austrolio Poromus Sudófrico 
ILFORD tAustroliol Pty ltd New Jersey07652 CIBA-GEIGY !Ptyl ltd 
PO BoEx 144 Photogrophic Division 
MtWoverley Fronda P0BoEx92 
3149Victorio ILFORDSA Isanda 

BP336 Tronsvool 
Austrio Chemin de lo Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Soint-Priest Suecio 
Division ILFORD CédeEx ILFORDAB 
BreitenfurterstroBe 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda 

ILFORD Foto BV 
S-400 JO Goteborg

Bélto Jan Rebelstroot 5 Suizo 
SA LFORDNV Postbus 9040 ILFORD Photo AG 
39 Kazerneloon l 006 M Amsterdam lndustriestrofie 15 
B-1 040 Brussel CH-1700 Fribourg 5 

ltolio 
Conodó ILFORDS

�
A Si aquí no se indico su 

ILFORD Photo tConodol Origto( ol país, por favor póngose 
Limited Case la Postole 77 en contacto con: 
2751 John Street 1-21047 Soronno EExport Division 
Morkhom ILFORD Limited 
Ontorio L3R 2Y8 Jo

�
ón 14-22 Tottenhom Street

Cl A-GEIGY Uoponl Ltd London W l P OAH 
Dinamarca PO BoEx32 Ingla terra 
ILFORD Foto Akts World Trode Centre Building 
Godelondet J 8 105Tokyo 
DK-2700 Bremsh0j 

odos las denominaciones en moyúsculos son marcos 
de fóbrico ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

PAPELES Y SUSTANCIAS QUIMICAS 
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1 Descripción 

2 Papeles ILFOPRINT 
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2.2 Papeles contacto ILFOPRINT CS y DS 
Los pa peles l LFOPRINT CS y DS deben ser eExpuestos empleando 
equipo de copiada de documentos dotado de una fuente de luz de 
gran intensidad. Ambos pa peles de contacto pueden ser manipu
lados sin riesgo bajo luz artificial durante el tiempo necesario para 
hacer una copia. Hay que evitar un eExceso de eExposición a la luz 
artificial para evitar una pérdida de calidad en las copias. 

Los pa peles llFOPRINT CS han sido concebidos para la producción 
de copias por contacto de negativos de tonos continuos. Los grados 
de contraste mós alto pueden también ser usados para producir 
copias de medios tonos por contacto para la confección de póginas 
cuando este trabajo deba realizarse boja iluminación artificial 
normal. 

Los papeles ILFOPRINT DS han sido concebidos para obtener 
, copias de igual tomoño de letras, dibujos, pianos y otros 
documentos, osí como paro pruebas para negativos de líneos y de 
trama. 

2.3 Elección del ILFOPRINT apropiada 

Papel aconsejado 
Tonos 
continu os 

Ampliaciones T(tungsteno y cótodo frío) YR 
Contoctos en la ampliadora YR 
Contoctos en lo prensa · CS

2.4 Guía para el procesado de papeles ILFOPRINT 

ILFOPRINT 
papel 

Proyección 
YR, DR 

Contacto 

Luzde 
seguridad 

902ó 
915 

lluminación 
artificial 

ILFOPRINT 
activador 
Hosta Mósde 
24ºC 24ºC 

IA-11 IA-12 

IA-13 

Líneas 

DR4, YR3 ó4 
DR4, YR3 ó4 
DS4, CS3 ó4 

ILFOPRINT 
estabilizador 
Sin Con 
secado secado 
al calor al calor 

IS-21 IS-22 

IS-21 IS-22 
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3 Activadores ILFOPRINT 

4 Estabilizadores ILFOPRINT 

5 Retoque 
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6 Permanencia 

7 Revelado normal 

8 Sensibilidad espedral 
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9 Curvas caraderísticas 

DR3.sy 
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9.3 ILFOPRINT 

Log eExposición relativa 

9.4 ILFOPRINT DS 

DS3.5L, 

Log eExposición relativa 

3 

/DS4.5L 

3 

Densidad 

2,0 

1,0 

Densidad 

2,0 

1,0 

Arxiu Municipal de Girona



Alemonio Occidental Estodos Unidos de Reino Unido 
llfORDGmbH Am-èrica ILFORD UK Soles 
Postfoch 124 ILFORD lnc 14-22 otenhom Street
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Rood 

PO BoEx288 
London W l P OAH 

Austrolio Paromus Sudófrico 
ILFORD (Austroliol Pty Ltd New Jersey07652 CIBA-GEIGY lPyl Ltd 
PO BoEx 144 Photogrophic Division 
MtWoverley Fronda PO BoEx92 
3149 Victorio ILFORDSA lsondo 

BP336 Tronsvoal 
Austrio Chemin de la Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Saint-Priest Suecia 
Division ILFORD CédeEx ILFORDAB 
Breitenfu rterstro)e 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda S-400 l O Goteborg

ILFORD Foto BV 
Bélta Jan Rebelstraot 5 Suizo 
SA LFORDNV Postbus 9040 ILFORD Photo AG 
39 Kozernelaon l 06 M Amsterdam lndustriestra>e 15 
B-1040 Brussel CH-1700 Fribourg 5 

ltolia 
Canodó llFORDSt Si aquí no .e indica su 
ILFORD Photo (Ca nodal Orig

;f
ºl al país, por favor póngase 

Limited Case la Postole 77 en contacto con: 
2751 John Street 1-21047 Soronno EExport Division 
Morkhom ILFORD limited 
Ontario L3R 2Y8 Jo�ón

14-22 Tottenham Street
Cl A-GEIGY Uopanl Ltd London W l P OAH 

Dinamarca P0BoEx32 lnglaterra 
ILFORD Foto Akts World Trade Centre Building 
Gadelandet 18 105okyo 
DK-2700 Bremsh0j 

Todos los denominociones en mayúsculos son morcos 
de fóbrico ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

SISTEMA DE REVELADO A,MAQUINA EN DOS MINUTOS 
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1 Descripción y uso 

2 Sumario 

3 Papel ILFOSPEED 
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4 Sensibilidad espectral 

5 Luz de seguridad recomendada 
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Curvas características 

2,0 

5, 
4 

1,0 

') 3 4 

7 Química ILFOSPEED 2000 
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Diluir una porte de fijador/rellenador l LFOSPEED 2000 con cuatro 
partes de agua para preparar solución a la concentración de 
trabajo, y mezclar a fondo. Esta solución sirve como fijador y fijador/ 
rellenador y puede ser usada tanta para rellenar la solución durante 
el proceso como para llenar el tanque de la móquina cuando sea 
necesario. 

7.2 Rellenado 
Este variaró según las condiciones particulares del proceso, pero 
pueden usarse los siguientes dates a modo de guía: 

Guía de rellenado 

ILFOSPEED 2000 
Revelador/ rellenador 

ILFOSPEED 2000 
Fijador /rellenador 

55ml/min 
{ 150ml por m2 de papel procesado) 

90ml/min 
1250ml por m de papel procesadol 

Estos valores son equivalentes a 15ml y 25ml de revelador/ 
rellenador y fijador/rellenador respectivamente por cada dos copias 
20,3Ex25,4cm (8Ex lOpulgJ introducidas una ol Iodo de lo otra. 

8 La procesadora ILFOSPEED 2001 
La procesodora ILFOSPEED 2001 estó concebida paro procesar y 
secor, a una alta calidod constante, grondes contidades de copios 
sobre ILFOSPEED y otros pa peles recubiertos con polietileno. En dos 
minutos se obtiene una copia totalmente procesada y secada. 

Una característica de la procesadora 2001 es lo sección de secado 
basada en la secador.5250. Por eso se obtiene un eExcelente 
secada. y brillo en el caso de copi as l LFOSPEED bri llantes -
empleando esta procesadora. 

Otra característica de la procesadora ILFOSPEED 200 l es la unidad 
automótica de espera. Esta mantiene la procesadora siempre a 
punto aunque no esté en servicio. Por ejemplo, los calefactores de 
secada, ventiladores y suministro de agua (si hay vólvulo solenoide), 
ceson de operar mientros no se procesan copias. Esto hace muy útil 
la procesadora cuando los copias son procesados periódicamente, 
y ahorra electricidad y agua. 

La procesodora ILFOSPEED 2001 tiene una velocidad de transporte 
de 97cm por minuto, acepta papel de hosta 43,2cm de anchuro y da 
una producción móEximo de unas 400 copios 20,3Ex25,4cm por hora. 
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Monaies 

10 Retoque 
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11 Estampillado 

12 Datos de la procesadora ILFOSPEED 2001 
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Todas las denominaciones en nayúsculas son narcas 
de fóbrica ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

PELICULA EN ROLLO BLANCO Y NEGRO SENSIBILIDAD MEDIA 
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1 Descripción y uso 

2 Factores de filtro 

3  Caraderísticas de reciprocidad 

1
/,00 
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30 

20 

5 

1
/1000 

4 Luz de seguridad recomendada 

5 Técnica de eExposición/revelado 
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PERCEPTOL ILFOS0L2 ID-11 MICROPHEN ILFONEG 

Contraste normal 
ASA 64 125 125 200 125 
DIN 22 22 24 22 

Contraste alto 
ASA 100 160 200 320 200 
DIN 21 23 24 26 24 

Aunque estos ajustes ASA/DIN se refieren a luz di urna, pueden 
usarse como guía para fotografiar con luz artificial. 

6 Revelado 
La siguiente tabla ofrece los tiempos de revelado en minutos para 
procesar en tanque de espiral a 20ºC con agitación continua los 
primeros l O segundos, y a continuoción l O segundos (o cuotro 
inversiones) cada minuto durante el restonte tiempo de revelada: 

Contraste normal* Contraste alto* 

PERCEPTOL 
l D-l l 
MICROPHEN 

10 
6% 

13 
10 
7Y2 

*Contraste <normal> y contraste <alto> se refieren al contraste de 
negativo necesario para el copiado en ampliadora de condensador
y de difusor respectivomente.

Cuondo se aplique ogitoción continuo -como en bandejos o 
olgunos tipos de tanque revelador-estos tiempos deberón ser 
reducidos en un tercio. 

6.1 Revelodo diluido o de una carga 
El revelodo de FP4 en ID-11, MICROPHEN o PERCEPTOL diluidos 
ou mento lo yo alto acutoncio de esta película. El revelado diluido es 
particulormente opropiodo para sujetos con escales tonoles muy 
amplies -se mantienen los densidodes de los sombras y altos luces 
olo vez que los negativos ofrecen el suficiente contraste paro
producir copias luminosas. Un revelador diluido debe usarse una
sola vez y desechar.
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8 

7 Fiiado 

8 Lavado 
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9 Revelado a maquina 

60 

1 O Sensibilidad espectral 

400 450 500 550 600 650 

0,5 
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11 Curvas características 

l  2 

12 Curvas de contraste-tiempo 
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Alemania Occidental Estades Unides de Reina Unido 
ILFORDGmbH Am-èrica ILFORD UK Sales 
Postfach 124 ILFORD lnc 14-22 Tottenham Street
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Road London Wl P OAH 

PO BoEx288 
Austrolia Poromus Sudófrica 
ILFORD (Australial Pty Ltd New Jersey 07652 CIBA-GEIGY (Ptyl Ltd 
PO BoEx 144 Photographic Division 
MtWoverley Francia POBoEx92 
3149Victoria ILFORDSA !sondo

BP336 Transvaol 
Austria Chemin de la Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Soint-Priest Suecia 
Division ILFORD CédeEx ILFORDAB 
BreiténfuterstroBe 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda 

ILFORD Foto BV 
S-40 1 O Goteborg

Bélta Jan Rebelstraat 5 Suiza 
SA LFORDNV Postbus 9040 ILFORD Photo AG 
39 Kazernelaan 1006 M Amsterdam lndustriestrai)e 15 
B-1040 Brussel

!tolia
CH-170 Fribourg 5 

Canadó ILFORDSeA
Si aquí no se indica su 

ILFORD Photo !Canada! Orig
/
io l al país, por favor póngase 

limited Case la Postale 77 en contacto con, 
2751 John Street 1-21047 Saronno EEx>ort Division 
Morkham ILFORD Limited 
Ontorio L3R 2Y8 Japón 14-22 Tottenham Street

CIBA-GEIGY Uaponl Ltd London WI P OAH 
Dinamarca PO BoEx32 lnglaterra 
ILFORD Foto Akts World Tro de Centre Building 
Gadelandet 18 IOSTokyo 
DK-270 Bri1msh0j 

odas las denominaciones en nayúsculas son marcas 
de fóbrica ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

SISTEMA DE CUATRO MINUTOS EN BANDEJAS 
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1 Descripci6n y uso 
El sistema ILFOSPEED de revelado en bandejos ha revolucionado 
la producción de copias de alta calidad. Las copias obtenidas por 
el método ILFOSPEED tienen aquella calidad asociada hasta ahora 
sólo a largos procesos de revelado, lavado y esmaltado empleados 
desde los primeros tiempos de la fotografía. Estos procesos son ahora 
mucho mós cortos con ILFOSPEED, al igual que los tiempos de fijación 
y de lavado. Con la secadora ILFOSPEED 5250 se ha simplificada 
incluso la producción de una copia esmaltada-la 5250 elimina la 
frustración y la incertidumbre y reduce el tiempo normal de esmaltado. 

Las copias ILFOSPEED reveladas en bandejos se obtienen en la 
qécima porte del tiempo invertido hasta ahora. 

El sistema ILFOSPEED de revelada en bandejos comprende el popel 
1 LFOSPEED, revelador l LFOSPEED, fijador l LFOSPEED y la secodora 
ILFOSPEED 5250, los cuales, empleades juntes permiten obtener 
copias de calidod en cuatro minutes (véase el siguiente sumaria). 

2 Sumario 
Tiempo total de revelada y secado -4 mi nutos. 

2.1 Copiada 
El papel ILFOSPEED es similar al ILFOBROM ya que es tombién un 
pa pel rópido de ampliación, con el mismo espaciado de contraste 
entre grodaciones y un tono de imagen negra neutro. 

2.2 Revelado 
Revelador l LFOSPEED ( l +9) a 20ºC. El revelada es completo en 
60 segundos. Enjuagor las copias y transferiries al fijodor. 

2.3 Fijado 
Fijadar l LFOSPEED ( l +3) a 20ºC. El fijodo es completo en 
30 segundos. 

2.4 Lavodo 
Lovar las copies en abundante agua limpio durante 2 minutes. 

2.5 Secada 
Con la secadora ILFOSPEED 5250, se secon en 24 segundos dos 
copias 20,3Ex25,4cm 18Ex l Opulgl una al Iodo de lo otra. 

2 
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3 Papel ILFOSPEED 

4 Sensibilidad espedral 

400 450 500 550 600 650 
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Luz de seguridad recomendada 

Curvas características 

3 

7 Revelador ILFOSPEED 

35 

30 
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8 Fiiador ILFOSPEED 

9 Secadora ILFOSPEED 5250 

5 
Arxiu Municipal de Girona



tamaños comprendidos entre 7,SEx 13cm (3Ex5pulg) y 50,8Ex6 lcm 
(20Ex24pulg). 

La secadora es fócil de usar y mantener, y produce un oca bado de 
copia constante de alta calidad. 

La secadora ILFOSPEED 5250 es econónica, pues sólo consume 
l ,5kW. Es portótil, pesando completa 23kg, con dimensiones de 
88Ex50Ex28,5cm que la hacen menos voluminosa que una 
esmaltadora clósica. Con la secadora ILFOSPEED 5250 se 
suministran instrucciones completas para su uso. 

10 Monta¡es 
Las copies ILFOSPEED pueden ser montadas usando tisú de montaje 
opapeles adhesivos por ambos caros.
Se recomiendan los tisús de montaje doble resistencia Ademco, que
pueden obtenerse de Ademco Limited, Lincoln Road, CresseEx Estote,
High Wycombe, Buàinghamshire HP123QU, lnglaterra.

T ambién se recomiendan los tisús Adpac adhesivos por ambos 
caros, los cuales pueden obtenerse de Ad pac Adhesive T a pes ond 
Packaging Materials Limited, Milton T rading Estote, Near Abingdon, 
OExfordshire OX 14 4RS, lnglaterra. 

A petición, ambos fabricantes proporcionen instrucciones detallades 
sobre el uso de sus materiales para el montaje de papeles con 
recubrimiento de polietileno. 

11 Retoque 
Las copies l LFOSPEED pueden ser marcades y rociadas con 
acuarelas de la misma manera que los papeles clósicos. Las copies 
l LFOSPEED deben ser cortadas con cuidada, empleando una hoja 
bien afilada y aplicando una acción de picada. 

12 Estampillado 
Se recomiendan las siguientes tintas para estampillar el dorso de las 
copias ILFOSPEED. 

Sauven lnk (número 15537) fabricada por Sauven Marking Machine 
Company, 11-13 Hatton Wall, London EC l, lnglaterra. 

Pelikan l nk, B 17 4/1321 -Pelikan Werke GmbH, 3 Hannover, 
Postfach l 03, Alemania Occidental. 

Speedry PV lnk, fabricada por el Royal Sovereign Group y distribuïda 
por Marking Products, 16 Mitcham Lane, London SW16, lnglaterra. 
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Alemania Occidental Estados Unidos de Reino Unido 
ILFORDGmbH Am-èrica ILFORD UK Sales 
Postfach 124 ILFORD lnc 14-22 Tottenham Street
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Road 

PO BoEx288 
London W l P OAH 

Australia Paramus Sudófrico 
ILFORD (Australial Pty Ltd New Jersey07652 CIBA-GEIGY tPyl Ltd 
P0BoEx 144 Photogrophic Division 
MtWoverley Francia PO BoEx92 
3149 Victorio ILFORDSA Isanda 

BP336 Transvaol 
Austria Chemin de lo Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Soint-Priest Suecia 
Division ILFORD CédeEx ILFORDAB 
BreitenfurterstraBe 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda 

ILFORD Foto BV 
5-400 JO Goteborg

Bélta Jan Rebelstroat 5 Suiza 
SA LFORDNV Postbus 9040 ILFORD Photo AG 
39 Kozernelaan l 006 M Amsterdam lndustriestraBe 15 
B-1 040 Brussel

!tolia
CH-1700 Fribourg 5 

Conodó ILFORDSf/ Si aquí no se indica su 
ILFORD Photo (Canodol Orig;f

º( ol país, por favor póngose 
Limited Case la Postole 77 en contacto con, 
2751 John Street 1-21047 Saronno E

b

rt Division 
Morkham IL RD Limited 
Ontorio L3R 2Y8 Jo

�
ón 14-22 Totten hom Street

Cl A-GEIGY Uopanl Ltd London Wl P OAH 
Dinamarca PO BoEx32 lnglaterro 
ILFORD Foto Akts World Trode Centre Building 
Gadelandet 18 l05okyo 
DK-2700 Br¡,nsh0j 

Todas las denominaciones en mayúsculas son marcas 
de fóbrico ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

PELICULA 35mm BLANCO Y NEGRO GRANO FINO 
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1 Descripción y uso 

F 

F 

2 Factores de filtro 

5 

6 

6 6 
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3 Características de reciprocidad 

2  4  6  8 10 12 14 

20 

15 

10 

5 

4  Luz de seguridad recomendada 
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S Técnica de eExposición/revelado 
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6 Revelada 
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8Y2 

7 Fiiado 
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8 Lavado 

9 Revelado a maquina 

7 
Arxiu Municipal de Girona



1 O Sensibilidad espectral 
l O. l De igual energía 

400 450 500 550 600 650 
Longitud de onda nm 

Log sensibilidad 
l ,O relativa 

0,5 

l 0.2 Espectrograma de cuña con luz de tungsteno (2850K) 

400 450 500 550 600 650 
Longitud de onda nm 

11 Curvas características 

l  2 
Log eExposición relativa 

3 

Densidad 

2,0 

1,0 

l Contraste alto 
2 Contraste normal 

PAN F revelada en ID-11 a 20ºC con agitación intermitente. 

8 
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12 Curvas de contraste-tiempo 

2 

4  6  8  10 12 4 16 18 

12.2 ID-11 

4  8  10 ]2 ]4 16 18 
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12.3 ILFOSOL 2 (l +9) 

Contraste 

l Contraste alto 
2 Contraste normal 

4  6  8 10 12 14 16 18 
Tiempo de revelado (min) 

12.4 MICROPHEN 

Contraste 

l Contraste alto 
2 Contraste normal 

4 6  8 10 12 14 16 18 
Tiempo de revelado (min) 
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12.5 ILFONEG 

Contraste 

l Contraste alto 
2 Contraste no r ma l 

Tiempo de revelada (seg) 
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Alemania Occidental Estados Unidos de ReinoUnido 
ILFORDGmbH Am-èrica ILFORD UK Sales 
Posfach 124 ILFORD lnc 14-22 Tottenham Street
D-6078 Neu-lsenburg West 70 Century Road London WI P OAH 

PO BoEx288 
Auslralia Paramus Sudófrica 
ILFORD !Australial Pty Ltd New Jersey 07652 CIBA-GEIGY !Ptyl Ltd 
PO BoEx 144 Photographic Division 
MtWaverley Francia P0BoEx92 
3149Victoria ILFORDSA lsando 

BP336 Transvaal 
Austria Chemin de la Fouillouse 
CIBA-GEIGY Ges.mbH F-69802 Saint-Priest Suecia 
Division ILFORD CédeEx ILFORDAB 
Breitenfurterstra>e 251 BoEx3052 
A-1231 Wien Holanda 5-400 10 Goteborg

ILFORD Foto BV 
Bélta Jan Rebelstraat 5 Suiza 
SA LFORDNV Postbus 9040 ILFORD Photo AG 
39 Kazernelaan l 006 M Amsterdam lndustriestra>e 15 
B-1040 Brussel CH-1700 Fribourg 5 

ltalia 
Canadó ILFORDSeA Si aquí no se indica su 
ILFORD Photo !Canada) Orig,

iol al país, por favor póngase 
limited Case la Postale 77 en contacto con: 
2751 John Street 1-2·1047 Saronno EExport Division 
Markhan ILFORD linited 
Ontario L3R 2Y8 Ja�ón 14-22 Tottenham Street

Cl A-GEIGY Uapanl Ltd London Wl POAH 
Dinamarca P0BoEx32 lnglaterra 
ILFORD Foto Akts World Trade Centre Building 
Gadelandet 18 105Tokyo 
DK-2700 Br�msh0j 

odas las denominaciones en mayúsculas son marcas 
de fóbrica ILFORD 
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INFORMACION TECNICA 

PELICULA 35mm BLANCO Y NEGRO SENSIBILIDAD MEDIA 
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1 Descripción y uso 
ILFORD FP4 es una película blanco y negro de·grano eExcepcional
mente fino y de contraste medio. Cuando recibe un revelado normal 
tiene un índice de sensibilidad de 125ASA 2201N con luz di urna. La 
película FP4 tiene una emulsión de alta acutancia, la cual, 
combinada con su g·rono fino y latitud de eExposición, asegura una 
calidad óptima -la película ideal para fotografía de eExteriores y de 
interiores con buena luz, sobre todo cuando hoy que hacer 
ampliaciones gigontes. FP4 da reproducciones de calidad incluso 
cuando recibe una sobreExposición de seis aberturas, o una 
subeExposición de dos oberturas. 

El borde de coda rollo de película FP4 estó numerada 1-20 para 
poder identificar todos los negativos cualquiera que seo el formato 
de cómara empleado. La cinto sellodora de cada rollo de FP4 tiene 
una ranura que permite arrancar fócilmente la cinta en el momento 
de introducir la película en la cómara. 

2 Fadores de filtro 
Los factores consignados a continuación sirven de guía próctica 
para au menta r la eExposición necesoria cuando se usan los filtros 
referidos. Con luz di urna los factores pueden variar según el óngulo 
del sol y la hora del día. Al otardecer, o en los meses de invierno en 
que la luz diurna contiene mós luz roja, los factores para los filtros 
verde y ozul pueden eExigir un ligero au mento. Los factores para luz 
de tungsteno estón basados en una fuente de luz de tungsteno 
media con una temperatura cromótica de 2850K. Los factores de 
filtro son factores de lScala de intensidades, pero para lo moyor 
porte de oplicaciones, las eExposiciones pueden ser oumentadas ya 
sea usando una obertura mayor o una velocidod de obturador mós 
boja. 

Luz diurna Tungsteno 

104 Alpha (amorillo) Y2 Y4 
109 Delta (amarillo denso) 2 i 
202 Micro 5 (onaran¡ado denso) 5 2% 
402 Gamma (amari! o-verde) 3Y2 4 
403 HW (azulado-verde) 3Y2 
204 Rojo tricolor 4 
304 Azul tricolor 7 13 
404 Verde tricolor 6 6 

3 Caraderísticas de reciprocidad 
No es necesario compensar las características de reciprocidad 
cuando FP4 recibe tiempos de eExposición comprendidos entre Y2 y 
1/,00 de segundo. Tiempos de eExposición superiores a Y2 segundo 
deben ser ajustodos para compensar fa llos de reciprocidad. 
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La grófica adjunta puede usorse para calcular los nuevos tiempos de 
eExposición compensadores de las coracterísticas de reciprocidad. 
Los tiempos sobre el eje horizontal representon los tiempos de 
eExposición medidos, y sobre el eje vertical los tiempos de eExposición 
corregidos. 

3.1 Curva de reciprocidod 

2  4  6  8 10 12 14 
Tiempo de eExposición medido (seg) 

Tiempo de 
40 eExposición corregido 
(seg) 

25 

20 

15 

10 

Para eExposiciones eExtremadamente cortas, tales como de
segundo, el diafragma debe ser aumentado en Y2 obertura sobre el 
ajuste indicada. 

4 Luz de seguridad recomendada 
FP4 debe ser manipulada y revelada en la oscuridad total. Para 
breves inspecciones durante el revelado puede usarse una luz de 
seguridad ILFORD 908 (verde muy oscuro). 

5 Técnica de eExposición/revelado 
FP4 es la película ideal para todo uso. Aún manteniendo su índice 
normal de sensibilidad de l 25ASA 22DIN es eExtremodamente 
fleExible y puede ser eExpuesta y revelada para satisfacer las mós 
variadas condiciones. En este opartado se describen los mejores 
medios para conseguirlo. 
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Revelado 
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7 Fijado 

8 Lavado 
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Revelar la película en un tanque de espiral. 
2 Fijar ésta con un fijador no endurecedor tal como llFORD 
HYPAM 
3 Después de fï

\
ar, llenar el tanque con agua a la misma

temperatura que· as denós soluciones e invertirlo cinco veces. 
4 Vaciar y llenar de nuevo con agua. Invertir el tanque diez veces. 
5 Vaciar y llenar por tercera vez e invertir el tanque veinte veces. 

Un enjuague final con agua a la que se haya añadido agente 
hunectante ILFORD llFOTOL proporcionaró un secado rópido y 
uniforme. La película debe ser secada a continuación en un 
ambiente libre de polvo. 

9 Revelado a maquina 
FP4 puede ser procesada en cualquier procesadora autonótica 
para películas. Para este fin se aconseja el revelador/rellenador 
llFORD ILFONEG para películas. 

la siguiente tabla presenta los tiempos de revelado en segundos 
para revelado automótico a 30ºC. 

Contraste normal Contraste alto 

llFONEG 30 50 

Después del revelado, fijar la película FP4 en llFORD HYPAM (l +4) 
con llFORD RAPID HARDENER. Procesando a móquina es esencial 
usar el endurecedor. 

1 O Sensibilidad es pedral 
l O. l De igual energía 

400 450 500 550 600 650 
longitud de onda nm 

Log sensibilidad 

l ,O relativa 

0,5 

7 
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11 Curvas características 

l 2 3 

12 Curvas de contraste-tiempo 

8 
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12.l PERCEPTOL

Contraste 

l Contraste alto 
2 C onlraste norma l 

4  6  8  10 12 14 16 18 
Tiempo de revelada (min) 

12.2 ID-11 

Contraste 

l Contraste alto 
2 Contraste bajo 

4  6  8 10 12 14 16 18 
Tiempo de revelada (min) 
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12.3 l LFOSOL 2 ( l +9) 

Contraste 

l Contraste alto 
-+'.- -- ------- ' 2 Contraste norma l 
4  6  8 10 12 14 16 18 

Tiempa de revelada (min) 

12.4 MICROPHEN 

Contraste 

2 

l Contraste alto 
__._. __._. � . --- ----- � 2 Contraste norma l 
4  6  8 10 12 14 16 18 

Tiempo de revelada (min) 
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Contraste 

2 

l Contraste alto 
__._ __._ - . __._ __._ . - � - - -- - -' 2 Contraste norma l 

Tiempo de revelado (seg) 
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1 Descripción 
ILFORD BROMOPHEN es un revelador a base de PHENIDONE
hidroquinona para papel y suministrodo en forma de polvo. Aunque 
ha sido concebido especialmente para el papel ILFOBROM, puede 
usarse también con el papel ILFOSPEED. Se le ha incorporado un 
ogente secuestrante para evitar lo formoción de precipitados con 
aguas duros. 

Las películas técnicas ILFORD-EM, LINE y ORTHO-pueden ser 
revelodos en BROMOPHEN, el cual también es adecuado para 
películas pianos de uso general cuondo se requiera un revelador de 
bandeja de acción rópido y alto contraste y cuando no sean 
necesarias g randes ampliociones. 

Para revelar 35mm y rollfilm se recomienda ILFORD ID-1 l (polvo) o 
ILFORD ILFOSOL 2 (soluciÓn concentrada) paro un revelada normal 
de grano fino. ILFORD PERCEPTOL se recomiendo para el mós fino 
grano, mientros que ILFORD MICROPHEN debe usarse cuondo se 
requiera un aumento en la sensibilidad. 

Al procesar una película, todas las soluciones, induïda el agua de 
lavado, deben ser mantenidas a temperatura similares (±5ºC). 

2 lnstrucciones para el mezclado 
Preparar siempre el revelador tal como vie ne empaquetado; no 
intentar preparar menores cantidades fraccionondo los polvos. 

Para preparar el revelador disuélvase el contenido de la balsa 
pequeña en u nos tres cuartos del volumen total de agua a u nos 
50ºC. Una vez disueltas las sustancias, añodir gradualmente el 
contenido de lo bolso g ronde y agitar hasto disolución total. Lo 
solución de reserva BROMOPH EN debe ser diluida después de 
ocuerdo con el material o procesor. 

3 Revelada 
Lo tabla siguiente da los tiempos de revelodo recomendados o la 
dilución l +3. 

Si se requiere un revelodo mós rópido para popeles, por ejemplo en 
troba jos de prenso, B ROMOPH EN puede ser di Iu ido a l + l . 

Papel 

ILFOBROM 
ILFOSPEED 

Dilución 
Min/20ºC 
1+3 

Min/20ºC 
l+ l 

/4-l % 
%-lY2 
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la siguiente tabla da los tiempos de revelado recomendados a la 
dilución l +7 para películas técnicas ILFORD. Estos tiempos estón 
basados en el revelada en bandeja con ogitoción continuo. 

Película 

EM 
LINE 
ORTHO 

Min/20ºC 

l Y2-6

*se recomiendo ogitación regular cada 20 segundos

4 Rendimiento 
BROMOPHEN debe ser desechado después de hober revelodo 
unas 220 ó 280 hojas de papel 20,3 Ex25,4cm (8Ex l Opulg) en 5 litros 
de solución de trabajo a lo dilución l +3 ó l+ l respectivamente. 

Subsiguientes etapas del proceso 
Después de hober revelado el papel o la película, aplicar un 
enjuague con agua o, para detener inmediatamente el revelodo y 
prolongar lo vida del fijador, con un baño ócido de paro (l LFORD 
IN-l). El baño de paro IN-l ayuda también a mantener el pH 
correcto del baño fijador. Fijar el pa pel en l LFORD l F-23 (solución 
concentrada) o en IF-2 (polvo) y la película en ILFORD HYPAM 
(solución concentrada) con endurecedor ILFORD RAPID HARDENER 
si es necesario, o en ILFORD llFOFIX (polvo) que yo contiene 
endu recedor. 

Un pape! de base convencional tal como ILFOBROM debe ser 
lavado a fondo en agua corriente durante 30-60 minutos. El pa pel 
l LFOSPEED debe ser lovado en agua corriente durante unos dos 
minutos. 

6 Conservación 
BROMOPHEN en solución de reserva se montiene en buenas 
condiciones durante unos seis meses si estó contenido en botelles 
llenos bien cerradas. En botellos o medio llenar se mantendré unos 
dos meses. 

En pleno uso, BROMOPHEN en bandeja obierta se mantiene bien 
durante u nas 24 horos, y u nos siete días en un tanque hondo con 
tapo flotonte. 
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INFORMACION TECNICA 

SECADORA PARA PAPEL 
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1 lntroducci6n 
la secadora ILFOSPEED 5250 ha sida especialmente desarrollada 
para secor papeles fotogróficos laminados de polietileno. Las 
soberbias características de la reconocida secodora 4250 han 
servida de base paro la secodoro 5250: su original sistema de 
secada con rodiodores de color para osegurar un eExcelente 
acabada con todos los superficies de los papeles ILFOSPEED o 
ILFOSPEED MULTIGRADE y la moyoría de papeles laminados de 
polietileno, blanca y negra o color; la rapidez de operación con bajo 
consumo eléctrico; el silenciosa y bien diseñado sistema de rodillos 
de gran resistencia, y una línea compacta y agradable que se 
adapta muy bien a cualquier cuarto oscuro. 

La secadora 5250 tiene o tros ca racterísticas adicionoles: u na 
entrada mós ancha para aceptar copias 50,8Ex6 l ,Ocm (20Ex24pulg), 
con mós capacidad de procesado-ahora de unas 400 copias 
ILFOSPEED o ILFOSPEED MULTIGRADE 20,3Ex25,4cm (8Ex lOpulg) 
por hora de eExcelente acabada; limites de velocidad mós altos para 
permitir el secada de otros pa peles laminados de polietileno, blanca 
y neg ro y color; y un g rupo frontal de rodi l los de fócil eExtracción pa ro 
su limpieza. 

La secadora l LFOSPEED 5250 se calienta y queda dispuesta para 
operar aproEximadamen.te en l minutos. 

2 Descripción 
la secadora l lFOSPEED 5250 es una unidad compacta y silenciosa 
que puede ser emplazada en el lugar mós conveniente, tanto en el 
cuarto oscuro como en otra órea de acabada. Estó construïda con 
la mós alta calidad de moterioles resistentes a lo corrosión. No es 
necesaria ninguna habilidad especial para hocer funcionar la 
secadora. Una luz indica cuóndo la secadora se ha calentado y 
estó a punto para aceptar copios. Dodo que los diferentes tipos y 
superfícies de papeles fotogróficos laminades de polietileno vorían 
en sus características, es necesorio disponer de un medio de ajustar 
las condiciones del secado. Esto es fócil de conseguir con la 
secadora 5250 ya que con su potencial colorífero constante tiene 
una velocidad de avance variable. En el manual del operador 
suministrado con cada secadoro se encuentran los ajustes de 
velocidad de avance recomendados. Las copias procesadas y 
lavadas son transferidas a la cubeta de agua situada debajo de lo 
secadora y de ahí pasan a lo rendija de entrada de lo secadora. Un 
sistema de rodillos de goma hace avanzar las copias a través de 
los radiadores de calor en donde reciben una corriente de aire. 
Las copias completamente secas salen por la porte !rasera de la 
secadoro siendo depositados en la bandeja receptora. 
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3 Controles 

4 Capacidad de secado 

Dispositivos de seguridad 
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Otro microinterruptor carta la corriente hacia los calentadores, 
impulsión y ventiladores cuando es retirada la 

f
uía de pa

f 
el

derecha. Esto proporciona una protección tota cuando e grupo de 
rodillos frontal es retirada para su limpieza o para eExtraer alguna 
copia. Si son necesarias otras intervenciones, éstas deben realizarse 
con la secadora desconectada de la red. 

Especificaciones 

6.1 Dimensiones 
Lontud

88,0cm 
Anc ura 54,5cm 
Altura (con bandeja receptora) 29,0cm 
Anchura de la rendija 51,6cm 

6.2 Peso 
Secadora completa con bandeja 
receptora y cubeta húmeda 

23,0kg 

6.3 T amaños de papel aceptados 
Anchura móExima 50,8cm 
Lon
i
itud continua móExima 61,0cm 

Anc ura mínima 7,5cm 
Longitud mínima 13,0cm 

6.4 Producción 400 
de copias ILFOSPEED 20,3Ex25,4cn 
a velocidad ajustada a 14 

6.5 Tiempo de acceso 
Copias I__._LFOSPEED 
20,3Ex25,4cm 

24 segundos 

a velocidad ajustada a 14 

6.6 Yelocidades 
Ajuste O 15,2cm/min 
Ajuste 24 116,Scm/min 

6.7 Detalles eléctricos 
Yoltaje -dos modelos 220V ca -240Y ca
Frecuencia SOHz 50Hz 
Fase Mono Mono 
Corriente 6,6A 6,0A 
Consum'o 1450W 1450W 

4 
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